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Перечень сводов правил, запрещающих применение бывших в употреблении

труб

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование доку-
мента

СП 16.13330.2011
«СНиП И-23-81*
Стальные конструк-
ции»

>

СП 16.13330.2017
«СНиП П-23-81*
Стальные конструк-
ции»

СП 22.13330.2016
«СНиП 2.02.01-83* Ос-
нования зданий и со-
оружений».

СП 24.13330.2011
«СНиП 2.02.03-85
Свайные фундаменты»

СП 25.13330.2011
«СНиП 2.02.04-88 Ос-
нования и фундаменты
на вечномерзлых грун-
тах»

СП 30.13330.2016
"СНиП 2.04.01-85*
Внутренний водопро-
вод и канализация зда-

Структурный элемент

В соответствии с пунктом 4.1.1. не допускается ис-
пользование восстановленных (т.е. бывших в упо-
треблении и выведенных из первичной эксплуатации
или прошедших комплекс диагностических и восста-
новительных работ) стальных труб, профилей, балок,
листов, полос, свай, шпунтов и других видов метал-
локонструкций предусматривать в проектной и рабо-
чей документации на строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт зданий и сооружений повы-
шенного и нормального уровня ответственности без
заключения специализированной научной организа-
ции.
В соответствии с пунктом 4.1.1. не допускается
предусматривать использование восстановленных
стальных труб и других, бывших в употреблении ви-
дов металлоконструкций, в проектной и рабочей до-
кументации на строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт зданий и сооружений повышенно-
го и нормального уровней ответственности, а также
при строительстве и эксплуатации особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов.
В соответствии с пунктом 4.22. применение изде-
лий металлопроката, бывших в употреблении (экс-
плуатации), в постоянных конструкциях, восприни-
мающих эксплуатационные нагрузки и воздействия,
не допускается.
В соответствии с пунктом 6.12. при устройстве
стальных трубчатых свай для геотехнической кате-
гории 2 и 3 не допускается повторное применение
труб, бывших в употреблении.
В соответствии с пунктом 4.2. не допускается ис-
пользование восстановленных стальных труб и дру-
гих бывших в употреблении видов металлоконструк-
ций при проектировании и строительстве зданий и
сооружений с нормальным и повышенным уровнем
ответственности, а также при строительстве и экс-
плуатации особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов»,

В соответствии с пунктом 4.6 трубы, арматура,
оборудование и материалы, применяемые при
устройстве внутренних систем холодного и горячего
водопровода, канализации и водостоков, должны со-



№

7.

8.

9.

10.

Наименование доку-
мента

*-* it

НИИ

СП 31.13330.2012
«СНиП 2.04.02-84*.
Водоснабжение.
Наружные сети и со-
оружения»

СП 32.13330.2012
«СНиП 2.04.03-85. Ка-
нализация. Наружные
сети и сооружения»

СП 33.13330.2012
«СНиП 2.04.12-86 Рас-
чет на прочность сталь-
ных трубопроводов»

СП 35.13330.2011
«СНиП 2.05.03-84* Мо-
сты и трубы»

Структурный элемент

ответствовать требованиям настоящих норм, нацио-
нальных стандартов, санитарно-эпидемиологических
норм и других документов, утвержденных в установ-
ленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого
качества следует применять трубы, материалы и ан-
тикоррозионные покрытия, имеющие соответствую-
щие разрешения на применение в порядке, установ-
ленном в Российской Федерации в области техниче-
ского регулирования и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.
Использование восстановленных стальных и других
труб, а также бывших в употреблении видов метал-
локонструкций (профилей, листов, полос, шпунтов и
др.) не допускается.

В соответствии с пунктом 4.8. не допускается при-
менять стальные трубы, отводы, арматуру и обору-
дование, ранее бывшие в употреблении.
В соответствии с пунктом 15.36. использование
восстановленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций (профилей,
балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допус-
кается предусматривать в проектной и рабочей до-
кументации на строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт зданий и сооружений повышен-
ного и нормального уровня ответственности.
В соответствии с пунктом 4.21. использование вос-
становленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций (профилей,
балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) не допус-
кается предусматривать в проектной и рабочей до-
кументации на строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт зданий и сооружений повышенно-
го и нормального уровня ответственности.

В соответствии с пунктом 5.4. использование вос-
становленных стальных труб не допускается преду-
сматривать в проектной и рабочей документации на
строительство новых и реконструкцию действующих
стальных трубопроводов
В соответствии с пунктом 8.2. при проектировании
стальных конструкций мостов необходимо не допус-
кать использование восстановленных бывших в упо-
треблении видов металлоконструкций (профилей,



№

11.

12.

13.
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15.

16.

17.

Наименование доку-
мента

СП 36.13330.2012
«СНиП 2.05.06-85*.
Магистральные трубо-
проводы»

СП 58.13330.2012
«СНиП 33-01-2003
Гидротехнические со-
оружения. Общие по-
ложения»

СП 62.13330.2011
«СНиП 42-01-2012. Га-
зораспределительные
системы»

СП 70.13330.2012
«СНиП 3.03.01-87» Не-
сущие и ограждающие
конструкции
СП 86.13330.2014
«СНиП Ш-42-80* Ма-
гистральные трубопро-
воды»

СП 100.13330.2016
«СНиП 2.06.03-85 Ме-
лиоративные системы и
сооружения»

СП 125.13330.2012
«СНиП 2.05.13-90
Нефтепродуктопрово-
ды, прокладываемые на
территории городов и
населенных пунктов»

Структурный элемент

балок, листов, труб и др.).
В соответствии с пунктом 8.4. при проектировании
несущих стальных конструкций не допускается ис-
пользовать восстановленные стальные трубы и дру-
гие бывшие в употреблении виды металлоконструк-
ций (профилей, балок, листов, полос, свай и др.).
В соответствии с пунктом 17,1.1. использование
восстановленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций, не допус-
кается предусматривать в проектной и рабочей до-
кументации на строительство новых и реконструк-
цию действующих магистральных трубопроводов.
В соответствии с пунктом 4.8а. в проектной доку-
ментации для нового строительства гидротехниче-
ских сооружений всех классов следует предусматри-
вать использование только нового металлопроката
(труб, профилей, листов, полос).

В соответствии с пунктом 4.6. при строительстве,
реконструкции газопроводов не допускается исполь-
зование восстановленных стальных труб (для выпол-
нения ими рабочих функций газопровода) и других,
бывших в употреблении металлоконструкций.
В соответствии с пунктом 3.6. при возведении же-
лезобетонных, стальных конструкций применение
изделий металлопроката, бывших в употреблении
(эксплуатации), не допускается.
В соответствии с пунктом 6.2.2 использование вос-
становленных стальных труб и других, бывших в
употреблении видов металлоконструкций, не допус-
кается предусматривать в проектной и рабочей до-
кументации на строительство новых и реконструк-
цию действующих магистральных трубопроводов.
В соответствии с пунктом 6.14.2. при проектирова-
нии стальных трубопроводов использование сталь-
ных труб, соединительных деталей, запорной арма-
туры, бывших в употреблении (эксплуатации), не
допускается.
В соответствии с пунктом 9.3. использование вос-
становленных стальных труб и других бывших в
употреблении видов металлоконструкций не допус-
кается предусматривать в проектной и рабочей до-
кументации на строительство новых и реконструк-
цию действующих нефтепродуктопроводов, прокла-
дываемых на территории городов и других населен-



18.

19.

20.

Наименование доку-
мента

СП 277.1325800.2016
«Сооружения морские
берегозащитные. Пра-
вила проектирования»

СП 284.1325800.2016
«Трубопроводы про-
мысловые для нефти и
газа. Правила проекти-
рования и производства
работ»

СП 287.1325800.2016
«Сооружения морские
причальные. Правила
проектирования и стро-
ительства»

Структурный элемент

ных пунктов.
В соответствии с пунктом 5.13. строительство бере-
гозащитных сооружений, в том числе изготовление
свайно-шпунтовых ограждений, из металлопроката,
бывшего в употреблении (эксплуатации), в том числе
стальных труб, не допускается.
В соответствии с пунктом 11. при строительстве,
ремонте и реконструкции промысловых стальных
трубопроводов не допускается применение бывших в
употреблении (эксплуатации) стальных труб, соеди-
нительных деталей и запорной арматуры.

В соответствии с пунктом 4.28. для металлических
свай применять стальные трубы, бывшие в употреб-
лении (эксплуатации), не допускается.


